
Machimbre C15 y Deck D4 añejado
ABETO TERMOTRATADO



La gama de revestimientos y decks Kodiak de Thermory se puede utilizar para crear una atmósfera

particularmente resistente y natural. Su robustez, con su textura añejada, están inspirados en el

majestuoso oso pardo Kodiak y representan el encanto áspero y salvaje de los bosques de Alaska,

su hábitat natural.

La gama Kodiak está hecha con abeto modificado térmicamente usando solo calor y vapor.

Modificadas hasta el núcleo, las tablas son dimensionalmente estables y ofrecen resistencia

a la putrefacción durante al menos 25 años si se instalan correctamente. El Abeto Kodiak

brinda una sensación natural y rústica junto con las cualidades de primera clase que vienen

con la madera modificada térmicamente.

Machimbre y Deck de Abeto termotratado Kodiak añejado 
Machimbre (lateral y de cabeza): 20 mm x 175 mm (útiles) – C15
Deck: 26 mm x 185 mm – D4
Apto para uso exterior – Clase I

La madera modificada térmicamente tiene un peso y una densidad más bajos, lo que facilita el trabajo mecánico.

Como no se utilizan productos químicos, nuestros productos de madera modificados térmicamente son seguros y no 
es necesario manipularlos como residuos peligrosos después de su uso.

sustancias tóxicas para su protección.

La resistencia biológica de la madera aumenta a medida que los nutrientes de ésta se modifican durante el proceso de 
termotratado, volviéndose menos propensas para las plagas y microorganismos. Esto aumenta la durabilidad en 
condiciones exteriores y garantiza que no sea necesario impregnarla con 

El aislamiento térmico y acústico es superior al de la madera natural hasta en un 30%.

La modificación térmica reduce la capacidad de absorción de la madera, lo que significa que la exposición a la 
humedad ya no provoca que la misma se "hinche". También mejora la estabilidad dimensional, por lo que se expande 
y contrae menos a la intemperie.

Las tensiones internas más bajas que se encuentran en la madera termotratada también reducen el consumo de 
material durante la construcción.

Durante el proceso de modificación térmica, la densidad de la madera disminuye y su estructura cambia,

lo que resulta en una serie de beneficios:

D4 C15
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CLASE 1

Después de la instalación Madera sin aceitar expuesta a la luz solar ultravioleta

Según
CEN/TS15083-1:2005

NIVEL DE MODIFICACIÓN: INTENSOTHERMORY® ABETO TERMOTRATADO

MADERA BLANDA DURADERA
CON ENCANTO RÚSTICO

El color de la madera con el tiempo

Al igual que con cualquier madera, la superficie del abeto modificado térmicamente cambiará a un color gris plateado natural

con el tiempo. Este proceso comienza inmediatamente después de la instalación de los productos y puede demorar

de unos meses a varios años, según la cantidad de luz UV a la que estén expuestos. La durabilidad de las tablas

no se ve afectada. Si desea conservar el tono más oscuro de la madera modificada térmicamente, le recomendamos

proteger las tablas una vez al año con un aceite resistente a los rayos UV.

THERMORY®
Revestimiento

THERMORY®
Deck

Links de interés

https://thermory.com/kodiak-thermo-spruce-cladding/
https://thermory.com/kodiak-thermo-spruce-decking/


DECK

Utilizando solo calor y vapor, Thermory crea revestimientos, decks, pisos y paneles interiores, que no tienen rival tanto en rendimiento como en sustentabilidad, cuando es comparado con 
alternativas como el WPC, maderas tratadas o maderas nativas.

Con más de 20 años de experiencia, Thermory es hoy el líder mundial y referencia en los procesos de termotratamiento, vendiendo sus productos en más de 50 países, testeando los 
mismos tanto en climas extremadamente fríos y secos, como en aquellos considerablemente cálidos y húmedos, obteniendo resultados excepcionales de manera ininterrumpida. 

Su proceso de compra es ambientalmente responsable y ejerce altos estándares de calidad y sustentabilidad. La madera es cuidadosamente inspeccionada y procedente de bosques de 
gestión sostenible.

Consultar su precio aquí.

Sostenible
Madera procedente

de bosques sostenibles,
libre de químicos.

Tableros extra anchos
Un aspecto limpio y elegante

con una fácil instalación.

Nudos distintivos
Exhibiendo la belleza natural

del abeto.

Cepillado
Resalta la veta natural de la madera.

Madera modificada térmicamente
La madera modificada térmicamente

es más duradera con un menor
contenido de humedad.

Durabilidad
El revestimiento de abeto de Thermory

tiene la clase de durabilidad
más alta disponible.

REVESTIMIENTO

DECLARACIÓN
DE RENDIMIENTO
Y MARCADO CE

INSTALACIÓN MANTENIMIENTO INSTALACIÓN MANTENIMIENTOINSTALACIÓN

https://thermory.com/wp-content/uploads/2022/05/Thermory_INSTALLATION_GUIDE_decking_boards_06.01.2022_ENG_web.pdf
https://thermory.com/wp-content/uploads/2022/05/Thermory_Maintenance_Guide_Decking_0621_ENG_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6tBO1khwu_c
https://thermory.com/wp-content/uploads/2022/05/Thermory_Installation_Guide_Cladding-boards_A4_1021_ENG_web.pdf
https://thermory.com/wp-content/uploads/2022/05/Thermory_Installation_Guide_Cladding-boards_A4_1021_ENG_web.pdf
https://thermory.com/wp-content/uploads/2022/05/thermory-ce-dop-spruce-0422-a4-eng.pdf
mailto:ventas@maguinormaderas.com.uy


CASA CENTRAL
Camino Pavia 3052 / 60
Tel.: 2522 4307 - 2522 5835
CP 15000 Montevideo - Uruguay

SUCURSAL MALDONADO
Ruta 39, Km 10
Tel.: 4226 3515 - 4226 3139
CP 20400 Maldonado - Uruguay

www.maguinormaderas.com.uy
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